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Heport . . . . Jmei ême,) 
Déblai à, 1,11><0,82=1,40 nr 
0,50< 1,63 
0,45>< 1,39. 5,56><6,42— ,» 
1485<1 12 
1291 ><0/55. 
Remblair’, 1,53><0,28= 0,43 Fe 
1202203 } 09><10— è 
TOTAUX. + « . « 4060 7me8 
5,56>< 15%,00 0,93 >< 15 


PS6 un > 2” 042 880 gr 

5° Cas. Si, enfin, un des profils est entièrement en déblai ou entièrement en rem- 
Ha, et l'autre partie en déblai, partie en remblai (fig. 17, pl. 40): par le point de 
passage du déblai au remblai sur ce dernier, on mène un plan parallèle à l'axe du 
projet et on divise l'autre profil en deux parties que l'on compare avec les portions 
correspondantes, l'une en déblai et l'autre en rembiai du premier profil, On a ainsi: 


r)xi 
R Lo ; 
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659, — A la suite de l'indication de la méthode expéditive qu'on vient de faire 
connaitre, c'est-à-dire de la moyenne res, se trouvent deux tableaux de calculs 
des terrasses ; l'un pour le cas où il n'y a qu'une nature de déblai, et l'autre pour le 
“as où il y en a plusieurs. Ces tableaux sont ainsi disposés : 
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Cette distance est pour le trapèze D #0. (CRE ES RE) 723 
TI + 2x 296) 

Hd. E ÉTAT L0 =) 4 out 

I. triangle F 52 =1,758 


Puis cherchons la surface des trapèzes 4, B, C, D, E et du triangle F, qui forment 
la surface totale du profil ne 1. 


Surface du trapèze À. . . . . . . . 840 >< 181 HSM ou og 





id. B........ 20% 00H70 4 7 
li. D sis À de 460 > OLA 97 6 
14. Dh do aude tes 320 HET 4 40 
id. B........ 2027428 5 7 
Id. triangle F. . . . . . . . . 520% ES 7 
Surface totale du profil n° 1. . . .  119=0,3% 
Les moments des surfaces A, B, C, D, E et F par rapport à l'axe du cône, sont : 
Moment du trapèze A. . . . . . - . 72,828 > 3,881! 
là. Bi: 13700 9409 
id. GE ra 27.646 X 12,362 
Id. tee 14,630 >< 16,7: 
id. Bi... 70 1981 
Id triangle F. : : : . . ! : 7696 x 22,533 





Somme des moments. . . . . 


Le moment de la surface du profil ne { étant égal à la somme des moments des 
surfaces partielles, en désignant par X la distance du centre de gravité de la surface 
de ce profil à l'axe du cône, on a l'égalité suivante : 


142,32 >< X — 1291,335, 
ÊE 335 = 9=,0735. 









d'où 


L'are de 15° dans le cercle dont le rayon est 1=,00 est de 0=,2617994 ; le chemin 
parcouru par le centre de gravité de la surface du profil n° 1 est donc égal à: 


9=,0735 x 0=,2617904 = 2=,3754. 
Et le volume des déblais de ce profil est de 142=,32 >< 2=,37: 
Les surfaces des profils n°* 2,3 et 4 étantrespectivement de 134=4,3532 ; 135m4,6851 5 
435%4,9702, on a trouvé, par un calcul analogue au précédent, que les distances des 












Die vulmmo de diblal doit dre décomposé pour être transparil 
sitle; on fait ensuite la somme des produits de ces volumes partiels | 
réspectives des transports, et on cherche le minimum, 


Hransport des terres de déblai en remblai. 

Par les autres, on considère, en général, excepté quelques cas p 
bar eux-mêmes, les distances de transports effectués dans le sens du déve 
du tracé, comme égales aux distances des centres de gravité des volumes 
Maté du déblai et de remblai, et on détermine ces distances par 
Fépartition des terrasses, dont nous donnerons plus loin la cousts 
tableau graphique. 


803. — 1° Procédé, Dans le tableau suivant, la connaissance donnée par le 
des terrasses, des volumes exacts do déblai t de ruwblai at des pois 
faits, suffit, lorsqu'il n'y à pas égalité entre ces deux volumes, pour d 
vue, les différentes parties dans lesquelles chaque volume de déblai doit 
pesé pour être transporté en remblal le plus près possible, ainsi quo l'ernÿ 
des emprunts ou. des retrousements à faire, de manière qu'en derniur 
déblat devienne égal au remblai. 


En effet, on voit que dans les 5° et 6* colonnes, IE y a à 

Dans le 1er profil 560,00 de déblais en excès, 

Dans le 2e id. 10 ,00 id. 

Dansle3 id. 90 ,00 de remblais en excès, 

Dansieñe id. 310 ,00 d, 

Dansies* id, 510 ,00 etes 

Tous les déblais en excès devant être transportés D “I remblais en 
00 mètres cubes de déblais devront donc être décomposés 

fe En 90 mbtres qui devront être transportés le plus près possible, c' 
entre les profils 2 et 3, pour couvrir les 90 mètres de remblais en excès et, pau € 
quent, à une distance de 40,00 + 28w,0u pris dans la deuxibme colonne : 

2e En 310 mètres qui devront être transportés aussi le plus près possible, c'e 
dire entre los profils 3 et 4 pour y couvrir les 310 mètres de remblais en excès 
Par conséquent, à une distance de 49,00 +- 28,00 +- 37,00 — 114%,00 ; 

Se En 160 mètres cubes restants, qui devront être transportés entre 4 et 5 p@ 
couvrir même quantité de remblais en excés ut, par conséquent, à une distancél@t 
{4,00 +- 63,00 = 177,00, 


41) Nous disons unique, parce que, dans la pratique, les entrepreneure ne font p 
Juris neage du tableau d'emploi des terres. Le profil én lon qui mrarque la manière 
a route out assise sur le terrain naturel ést bien suflisant pour indiquer dans quel 

Asie düblair dotrent être transportüe, 
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es, soit à ae, soft 

amenée au sommet d'Uig. 17, pl. 43), éoit à deux ours, 

longueurs des ares compris entre les pointa à déterminer 

et le point de eontact, soit e, soit d, soit b, à partir disquel 
ahscisses à porter sur la tangente, étant : 


l'abselese em Où dns Où bia, MNPAt= 
juë m, de ces points ou à ua are ny et qu'on désigne paræe,, 
00 æs =  » sin. (nf). 


de l'ordonnée correspondante muns, on la désignant par y», Sèra z 


= A — R côte. (ny), où vu =2n un(e). ! 


et ardonnées doivent être rapportées à Ia conte de l'are où à la 
qui unit les points de contact, on commencera encore par déterminer, 
Ace qui a été précédemment exposé, la longueur de cette corde be par la. 


des abseimes et la distance of du contre de l'are à la sous-tendante: 
pes ba) ; + 

= ts , = Vo en. (0: =) de. co. puis les 
dms compris sur chaque moitié 

À tracer, entre sou milieu ou sommet d et les autres points à détor= 


LLOETEEEEEL TE 
Mn #3 ie = 23 dm, = VU; di, = À» da ny, 


appartenant à un queleunque de cs ponts me où À un are d'a = 


Pa Où œu = R sin. (np), 


correspondante, à porter du côté de la corde opporée au centro, 
KE qu'il d'agisse de La portion de circonférence qui tourne sa con= 
Lrencontre des alignemunts à raccorder 1 


mafia où ya = R cos. (nr) — of, 





mm =y=R— A co 


none =Ÿ = R — R co. 3$, 
pour autant de points de la courbe que l'on voudra 
RE ER raie men SA 


as dues de 
que les tangentes ab, ae sont égales, ainsi que les deux portions 


nai (ant Fançie de cnemeuts droits Le tongue RE RE 
la distance du sommet de l'angle au sommet de la courbe, on abrogerait 
des calculs, car on pourrait alors tracer, sur le terrain, La tangunte da 
la courbe et lui appliquer des deux côtés de co sommet, les caleuls faits, 
ie partie de la tangente ae. 


Application. Les tables suivantes faciliteront beaucoup le tracé des ares 
les cas que nous renous d'indiquer. 
de ces tables donne des points de la courbe de degré en degré jus- 
avc les cvondonnéen de chaque poiat calculées pour 1%,00 de rayon, &t 
lmge peut être trés-utile, ainsi que nous allons cn donner un exemple, 


M Esemple, Supposons qu'il s'agisse de mmecorder les deux côtés de l'angle à 
at 6, pl. 41), par un @re du cerclé de 500 métres de rayon, ut par des accrois- 
4 de degré en degré. 


d'abord déterminer les points de tangence B ete par la formula du n° 674: 


en nombre, sue la eourhe seront égaux à n= 


2< 500,00 = 8,688 ; lea ahneisses à prendre sur les tangentes à partir 
{ self. 6), ou des points , d, e (fig. 5), seront de O,017A52A >< 500,00! 
E >< 500,00 = 17m, 450; 0,052340 >< 500w,00 = 2,168, etre 
æorrespondantes respectivement à cos abacisses, de D,0001523 > 
00006002 >< 500w,00 — 0,305 ; 0,00133705 >< 500,00 — 0,685, üte 
sit de multiplier les ahsciasos et ordonnées de la table par le rayon 

A tracer, pour obtenir les points nécessaires à ee tracé, 


(C'est surtout dans le cas où on ne peut opérer que sur des portions: 
que oeue table est vraïment utile, 
sé de décrire un ure de cercle de 50®,00 do rayon tangentiollement à 
Ch (ke 7, pl. 41). 

éomme ci-dessus, pour trouver le abscises ot ordonnées sur le pro 
In tangente ab. Lorsqu'on sera avancé «ur eette ligne nntant qu la 
on trncura une nouvelle tangente edf ; où opérera sue el 01 fs 
pet Aa éourbe doit cnconsydire cuntinuée, on tracera une nouvelle 

ri on üpérera comme sur of, et ainsi de suite. 




















a'ajoutérait que blen peu À ceux des quatre premières. 
de prendre arbi diem U Mngsir de Note du EUR el, 
rrait se douner à priori l'amplitude de l'arc lui-même, où le déduire de la 
. 6 = 180" — bas, en un certain nombre 
fussent 


équidistants, 
ke eux, mais par rapport aux deux points de contact, En désignant par g celle 

,, soit donnée à priori, soit déterminée par cette dernière Ve 
Œœh=. 7, on on déduira La longueur de la sous-tendante de l'are d par la: 


4=2R sin. ? qui permettrait aussi au besoin de déduire l'amplitude de l'arc” 
élgueur de I eorde, en Le mettant sous la formé 4 = ar sin 2 


L 
les précédentes, Mais a ai l'on veut, du caleul de là côrde 
Mbatituant à ces expressions, les formules trigonométriques suivantes qui, pûr= 


La Past en dis en fi facile et plus prompls 


4e . cos, ? 


FR c08, #3 = d sin 


= In = dens,g== 2h sin. 008. he, 7 


= =mn= = d sin, g= 2h, sin, din g = 207 con, D 


Btenlg, = —Ÿ— an in? 


CA 
8h. cos ! H 


montrent que f7 et gh seront respectivement inférieures à be. et au. 
mais qu'elles en différeront trés-peu, lorsque l'angle g, ou le rapport 


le au rayon sera très-petit (1). 





constructeurs font usage, pour le Lracé des courbes en aro de cercle, d'une 
dite des gabarits; voici en quoi elle comalste + 
CA 16, pl. A1), deux alignements drolts À raccorder par un are de 


Pr Je point de tangunos à (n° 674), on prend, à partir «2 c8 point 
ab, .une longueur de arbitraire de 20 mères, par exemple, l'ordonnde 


seule par La formule ef =D, done le point f de a courbe; 
eil'e# que lon nowme le dent-gabarit. 
fo «ur son prolongement, on prend une longueur fg= be; du 


esse = 











«= R — M cos Jeÿ 


| Les nbseisses et ordonnées des points n et g étant caleulées, on en 
dm; fu = y — mn, 


fa, et ainsi de suite. 
Les points n, g, f, etc., appartiennent rigoureusement a5 même cerel 


D'autres s'y prennent de 1a manière suivante : 

A partir du point de tangence b (Ag. 20, pl. 41), on prend eur ln 
longueurs égales bm, mn ; du point m, comme centre, avec mn pour | 
un are de cercle, sur lequel on porte une corde nr calculée par la 
chaprès; tirant la droite iadéfiaie mr, on recommence, à partir du p 
opération, sur ré, en faisant re —e/—bm, et fy —nr. Les points 
sivement détermines de la même maaière, appartiendront à un 
préalablement iso d'une manière conventble les longueurs ên, 17, 
langent aux joints à et « des alignement ab, ae, 

En effet, si on élève aux points br, 9, cte., des perpendieulaires —_ + 
rt, gs, elc., ces perpendiculaires viendront se rencontrer en un De 
sara lé centre du cercle passant par b, r, g, etc. Or, il est ile dE, 
valeurs qu'il faut attribuer & bn et nr, pOur quo ce centre co cide 
raccordement circulaire projeté, 

Soit n—1 le nombre de points que l'on se propose de détermine 
ion indiquée entre les points de tangence b et a. Puisque l'angle 
connu, ainsi que le rayon ou la tangente que l'on se donne, dès 1m — 
Aribuer à bn et à nr s'expriment en fonction de ces quantités conne ce | 
relations a 


me = 2R > UDG, mor, = Dan SE 
Oo, en employant les relations connues : 










































































à tale du mètre perf du granit tail à a, 
HE Opel ep 


des outils spéciaux et van te pt 


assis sont de commencer par fire un des its, 
Qi ne la pas uf par le nolage), après quoi viennent 
enén ln dernier paroment. « 


a raison que la surface perdue, dans Le prernler ct, serait 
ille ne vaut que Le 1/a du colle des parementa, 
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88 au-dessus de trois à dix-huit inclusivement : 


olonnettes cireu- 
ivexes de On,16 à 
diamètre, 


tech. 0,30. . 060) 200 
Bb 20 














de 0 42 #2 
ies droites entre 
ensemble . . 0,50 
randes dégageant 
côtés de chaque 
e de COS 
leux , é- 
une 0.18 de‘tile, 
fücalté pour at 
+ fond de l'angle 

0.90 

Ent 5 5 à à 3,4 4,31 14=2,83 
de moins de 0,60 200 
tre . . . 08 5 1,66 1,92 3 ,19 
roites sur les côtés : 

sn de 0,17 1,92 0 ,33 
ke LCR 0,17 0,7 0 ,13 
es droites formant le parement du mur : 
Bone a $ 1,22 02 0 ,29 
MS du 2) $ MS 0,59 0,33 0 ,20 

6 , , 
ième assise : 
jpannelage. à 
ut 
ments : : : 
nguear . 065 298 11/53 ,57 
ruées de retour au 
amortisements à 
sie) sine . 0 10 
0,14 0,56 0 ,0 

tps à 2 dura 
m pierre vieille 
et repose. : 
8. « + + 1,00 0,31 0,31 0,33 0,102 
8... - - 0,39 0,30 0,12 2,39 O ,287 
semble 





morceaux neub et vieux produisant. 12=607 
22,90 — dont le 1° mètre. ne 


due ee 180x<12807 
à 2=,90 des morceaux vieux déposés dont le 1° mètre 


esse ee + 190 0491 





Taille unité. Pierre de B... 
2gmn, 54. 


Vieille pierre pour dépose 
et re 3 
0, 
Montage de pierrs à 1,00 
are PT 
Montage en sus. 
NES 
Descents de pierre à 1®,00 
Ome,491 


Bescente cn san. 
0, 


— 172 — 
Refouillement dans la pierre dure pour l'incrustation des ussises. 













tre amise + 220 0.94 1,97 
1,05 057 
088 0,46 0,10 
Sarface. . . . . 2,94 
Moins les parties évidées. 0,30 0,30 0.09 
91802 001 
032 0,13 017 
0,12 021 0,03 
0:15 023 0,03 )0,58 
0,30 015 0,05 
0,73 0.18 0,13 
0:62 0,15 0,09 
024 0,20 0,0 
Reste . 
Seamise 43 
50 
41203 0 641 
12 
37 
De assi FE 023 
pl 0409 (o24 0 ,158 
DE 


Aramis 
à ÿ tPverae 


Lot Li] 


2cee 
82%S 


5, 6°, 7e assises, etc. . 


Sr assise 0,76 
71 

0,33 

Surface D... . . » 
assise . 125 


10e assise jusqu'à (8 incluei- 
vemeat, ele re 


19 assise. . . . . . . 





0.87 
08 
Le tout. 
atraGmmeer 5 (roir pl. 56). 
Bocalier de Ia tour du vud. 
Reprise de la partie inférieure en pierre neuve de B.. 


Rappuriee par incrustement, en reprise sous-œuvre dans l'em- 
bartas des tas. 





Refouillement. pier 
iacrustew 
PE Ans. 


Brbheases 


es. 


æ 
Ë 
epreec-e 


S 


presse 


sesse 


Le tout produisant . 


-value de pose par in- 
ment en reprise sous. 
dans l'embarras des 





rceaux d'assise mar- 
l'unN en mème pierre, 
sans pose : 
HAE 

ses ci-demns, à l'ex- 
»n du morceau N, pour 
age à 1=,50, dont le 
ère... .. 


à 15,00 . . . . 


layée des parements. 
oits : 3e amine. 
A assise. | 

ve d'ane face de moins 
ts cireul, ‘de 2240 
imètre ou surplus des 
Dors s is 

a 17 





chacune . . . . 0,18 
Ensemble sis 


£eeee 
BEgrese 
2e 


0,50>2,40 
15,00-<2,340 


0,36 14,10 
BOAT 


041 0,075 0 ,03 


03% 0,52 ) 150 | 
oat 73 $ 100 ! #7 


062 0.35 } 200 
068 024 ÿ 100 








Cube pierre neuve de B... 


Plus-value de pose par in- 
crustement en reprise 
sous-œuvre dans l'em- 
barras des étais. 

2,340. 

Cube de pierre neuve de 
B….. pour assise sans 
pose. 





Ome,242. 
Montage à 1,00 
PO. 
Montage en sus. 
T0. 


Roulage. 
35me,100. 


Taille unité, Pierre de B... 





ja face de 





ansises 3 et 4 n'ont point été mesurèes par iquarrisement, parce qu'il n'a pas été nécessaire 
derrière, 


— 14 — 
Refoutllement pour l'incrustation des assises ci-dessus. 





amine 4 4 ee +: 038 032 0,2 
1:08 0:26 
fe ie 
VAG 023 05f 026 0551 
OUT OA 04 
055 008 004 
0225 0,20 0,17 


Aeasain 4. 4 « . . 0.19 0,58 


S. 
see, 
e 
ose2ce 
Er 








2 At =, 





atracaeumnr n° 7 (voir pl 38) 
1®* pilier à droite de La net 
AS anabsen on pleure de Bi. sans pose à 


1e amine : mue. + AN 





ÿ 
À mn sannen age ce Dur 
Ÿ 









































et du chargement d'un mètre cube de Wrro à un homme, le prix alloué dans 
pour un homme en sus à la fouille, en le multipliant suvcesai= 


homme et demi, par 1 pour la terre à deux 
hommes et démi, par 2,00 pour Ja-terra 


comprend celui de la fouille et de la charge 
(RNA entienr danses: Si les torres excavéos sont do nature à exigor des 
où étançonnements provisoires et s'il eat roconnu que ces étretillons 
géneot Le travail de La fouille, i sera appliqué à ce travail une plus-talué 


 Distinetion entre le chargement à ta brouette et le chargement au tombe 

outre du nombre d'hommes à là fouill faut Lanir compte de la hauteur à 
déblai doit être chargé, attendu qu'elle influe sur le travail du chargeur 

«at, sur le prix du chargement ; de 1à, la distinction établie dans le 


lgne celui des plocheurs, on en 
Lien bvident que cute méthode 

tupremeur, qui enall beaucoup imleux. 

que les officiers du génie, peut désigner, puur chargeur, uo ouvrier beaucoup 


sut plus de piocheurs qu'il ne serait réellement névestaire d'en avoir. Auest, 

frabionbel de faire piocher et charger par le même ouvrier, sauf à na point le 
a première opération. 

À pur ce moyen, sera évidemment plus eu. 


pour régler le pris des terres, a reconne qu'un 0 rdinaire ehargeale sur. 
fatal à 1a pelle 15 mètres cubes de terre dans une journde de 10 heures. 








La journée ordinaire d'un terrassier, À nera évidemment le prix du char= 


eube de Lerre; mis, comme ee chargement fa pu se fire (in arre 
s) que conjointement avee les pioche) ji ont trmvaillé pendant le 
le même quantitè d'actions (du moins on l'admet ainsi) que le 
que le pris du mètre eube de terre, chargè seulumont dans une broudtio 


éroai, ou jié à la pull, sara représente l'exprusion «(44 


NS 



































provisoire et rangement dans le 

se et de dépose comprennent tous les bardages sur le lieu de l'em= 

et dérangements qui peuvent être une conséquence des travaux 
l'enlèvement des matérians. 


À la chèvre ne sara compté que lorsqu'il mur été d'a- 
Le prix appliqué à cd lovage comprend la fourniture de la 





ne seront payés que pour les pièces dont l'emploi 


de la location des hatelets, flottes, marpotas où totes qui 
‘et emploi. Lorsque les bois seront embarqués, leur bardage 
À partir de leur dépôt sur le bas-port ou la banquette de 

dus Heu de l'emploi, | 


8. Démolitions, travaux de construction. 


} = Art. 96. Démolitions ordinaires et de sujétion, On en 

An les démolitions urdinaires ; 2 les démolitions de sujé- 

es pérccments des baies, les écorchements sur moins de 
détolitions en sou-auvre. 

pierre de taille. Les démolition de picrre de taille de toute 

La même soin et par les mêmes procédés que le bardage 

posa (n° 722). L'entrepreneur sera responsable des écor- 


far lui sera remplacée à ses frais, Des prix différents 
de démolition prescrit ; ils comprennent [x mise eu dé 
metres au moins du mur démuli. 

émmoellons, coins de grès et briques. \i me sera qase 











a seront payées au mètre eube. Les vides qui pourraient être ménages 
Jus les voûtes seront déduits. 


45. Maçonnerie du pierre de milles 


= (Cuimixs 06 PK) — Art. 6. Mfesurage de la maçonnerie de pierre de 
de pierre de taille sera épalemont évaluée au mètre eubes 


comme un simple déchat, auquel 
égard dans la composition des peiz. 

par sbatlage tout volume de pierre enlevé pour former des pans 
surfaces courbes convexes, ou pour obtenir une coupe biaise où un. 
it, toutes les fois que la pierre ne conserve pas la forme d'un paraliéli= 
de pierre enlevée pour former une surface courbe eoncave, où un: 
rank entre deux faces conservées de la même pierre, est censée constiluer 

Avoir n° 724, $ 8, page 20h. 
“comprend sous le nom de refouiliements toutes les parties de pierre 


Je mème bloc, entre trois où un plus grand sombre de faces conservées, 
ia vus de la pierre de taille seront, en outre, payés à part, au mètre. 


DE LA Surxx) — Art. 46. Les maçonnerles en pierre de taille seront 
» 4 Je œube des morceaux employés, les lits et joints s: trouvant payes 
émeat par la valuur du mortier, d'aprés les proportions admisos [voir sous 


pierres seront évaluées isolément pour chaque morceau et d'après 
données pour ces tail l'entrepreneur ne sera pas admis à réclamer 
qui se trouveraient en lits et joints, lorsque les parements seront 

yés, le prix alloué eompensant alors les sciages perdus, 
ie sera compté que lursqu'elle aura lieu sur une épaisseur 


— Art. 46. La maçonnerie de pierre de taille sera mesurée sur 
lier, avant ou au moment de la pose, en preaant le volume 

lipipède rectangle circonserit. 

seront prévus au bordereau suivant la nature de La picrre; ils 


de la pierre et du mortier ; 
its et juints 





tres travaux ! 
prix du w 
pe Se 


A dans 








Le a pour enr l'emploi de la ripe et le passage au grès de tous 
rangés dans la categorie des parements d'architacture. 
& des pierres. Lorsque les pierres présenteront, dans leurs faces de pare= 


qui ne nécesslteralent pas qu'elles fussent rebutées, ce dont sera 
Te che du énie, ces défautsseront mastiqués à chaud sur pierré chauffée g 
era à cet effet le mastic de Lailleur de pierre, formé en poids de uné 
rire, deux parties de résine et deux Pis de soufre et plerre pélée. 
du parement. Le parement vu de pierre de taille, de quelque nature 
éroit, éourbe ou d'architecture, sera mesuré au mètre enrré des surfaces 
‘ou courbes, sans aueun égard aux usages. Le façon des ungles et des 
Mes de la taille des lits et joints, l'épannelage, l'évidement et le rofouillement dans 
d'architecture sont compris dans le prix du parement vu. 
Feuillures. Les fevillures dans la pierre de taille qui auront moins de 
es ne nree au métre courant. 
an bordereau comprend la taille et l'évidement. 
Ge auront plus dé 0=,16 de développement seront payées come 


{pour égoutter l'eau seront comptés commo fruillures, 
etaïtle des vieilles pierres à l'État. On ne paicra la retaille des vieilles 
remises en œuvre que comme dewni-taille, à moins que le parement 
entièrement, en exigeant un enlévément de pierre de plus de O,03 


moyenne. 
‘exige un enlérement de pierre de plus de 0,03 et de molas de O=,05 
Ja taille sera payée au prix de la taille ordinaire. 

shrailé exige ua enlévemcnt de piorre de Ow,15 et au-dosus, on paiera en 

tbe de cét enlèvement au prix de l'évidement, 
angles ét des ardles et la taillé dés lits et joints sont toujours com= 

prix du parement vu, 
de vieilles maçonneries de pierre de taille, Le ragrément des 
de pierre de taille, fait sur le tas, sera payé à des prix particii= 
RS de la ripe et du passage au grès. Le prix du 
es frais d'échalaudage. 





RE an assure ape pes parement 


Le scinge n'est porté que pour la pierre dure, moule espèce de 

trouver dans les matériaux à l'État, 

fourale par l'entrepreneur, il n'est point payé de seiage particulier. 
est relatif au trait de scie et comprend les deux parements, 
la piurre scide soïent ou non employées, il nv sors toujours 
ink, attendu que le travail, pour la taille layée, au prix de 

les De parements mis eu œuvre est beaucoup mauiadee que 














en pierre dure {bordure de trotioirs, bornes et boute-rours). 


DE FER.) — Art. 94. ordures de trottoirs, Les bordures de trot: 
payées au mètre linéaire, quand il s'agira de bordures droites. 
de bordures eourbes, elles seront assimilées à la maçonnerie dé 

comme elle au mètre eube eu œuvre et au mêtre superficiel 

comptera, en outre, la sable où le massif de fondation à part, 

bordures au mètre linéaire. 

Les bornes et boute-roues seront payées à la pièce, mises 
Der Pari jen Peu pres a ME 

9%. Bornes, Les prix portés au bordereau comprennent 

RDA HAS Dre A poele ET A Lo 

sera contre-butée dans tous les sons avec les 


n0û prévues au marché devront être fournies et taillée pur Jos 
A ser compté: {e ln valeur de la plerre simplement 

ape DAS Peur d'où la boene aura été Giréo ; 2 lo parement 
du chaatier à pied-d'œuvre, #'il y à lieu, et la miss 

n Lorsque la borne ser ren dans un massif de 

et payée comme magonuerie de pierre de taille 


118, Paragen. 


À — Art. 05. Mesurage des pavages. Les payages de toute 

Inètre superficiel, chacun selon son espèce, pour fournie 
rüre, pour l'entrotien des pavages, sera payé au mbtre eubo: 
int l'entretien, en romplacuient de pavés vieux, seronk 


















CHAPITRE VL. 
EHARPENTE, 
At. Matériaux rendus h pied-d'œuvre. 


‘égale 
La flsche ne devra pas avoir plus du sixième du cûté correspondant dit 
(eireonserit à la pièce. 
des pièces des seconds, pour être reçues comme hois de sciage, devront 
arêtes, sans flache ni aubier, bien droites, parfaitement dressée et 
sur toutes les faces. 
charpente seront payés à des pris particuliers, selon l'équarrissage, et 
Ils seront divisés en quatre classes distinctes : 
{0 à 0,25 d'équarrissage ; 
0=,30 id. 





du Nord et des Vaagos comprend deux elasans 
A0 à O=,16 d'équerrisauge ; 

AT d'équarrissage ct au-dersns. ed 

hendre ne sera admis que jusqu'a Ow,20 d'équarrissage. 2 
espèce qui neroat lavés sur les quatre faces, qo'ilé soient ou non 

‘payés avec În plus-value prévue au bordermau, 

comme bois méplats, Les bois de toute espèce qui auront Om,101 
sur une face que sur l'autre, ct dont doux faces au moîns 


‘est fixe au bordereau pour ces bois, parmi lesquels ne seront pas 
levées à lu scie. 


A2: Ouvrages de charponis, 


Mesurage et paiement des bois de charpente. Tous les bols seront 
ns réelles qu'ils ont on œuvre, dimensions prises d'après leur 
ia longueur jusqu'à l'extrémité des scellements, Len0n8, assame 
jt ne sera rien diminué pour le démaigrissement nécesaité 


avait fait emploi de pièces d'un équarrisage supérieur à cului 
Hmcserait pas onu campte de cet excédant. 


bois, pour fonroiture, qui auront plus de Ow,05 d'équarrissage, 
a buis de charpente ct payées au mètre cube, Où ue tiendra 
leibe effectif des pièces, déterminé par l'équartissage tu, 


Eu 



































(dépose et netioyape de pole. Les prix portés au bordareen 6 
L pour la pose, la dépose et le nettoyage, toutes menues fournitures et | L 
1e La direction des tuyaux, comme clous, flls de fer, scellement du tuyau 


— Art. 195, Fontes en plare. On distinguera trois espèces de fonte qui serant 
au kilogramme, mises en place tout compris, hors les scellemants, 
espéee. Plaques unies et contre-plaques de cheminées, plaques 
mangeoires, colonnes pleines avec où sans nervures, pièces de poële 6e di 
et tous ouvrages de commerce, qui seront jugés devoir être assimilés aux 


spéce, Plaques gaufrées où pereles dé trous, telles que. ventousés, 
chaleur, de descente ct de conduite d'eau, droites ou courbes, grilles, 
M'euvettes de tuyaux de descente, cuvettes de manguoires, colonnes ereués, 
de fourneaux à la choumara et autres, bandes cannelées simples. 
sspése. Les objets en fonte douce, tels que cuvettes de latrines, tuyaux 
Yintérieur des poêles et fourneaux, poôles à cloches, marmites de mo 
faisceaux de grilles, panneaux de portes à balcons (modéle du om= 
consoles de planches, de tablettes, colonnes creuses eaunelées, bandes de 
Me marches à double cannelure, réchauds carrés où coniques de toute espèce, 
ft accessoire pour poêle de construetion, eloche de ealorifère, 
se autres objets portant toute espèce de forme, compris trous, fraisès, more 
ustements quelconques, 
pour übjets én fonte. Les objets non compris dans les détails ci-desus et 
Laur des modèles exprès donnés par le chef du génie, seront payés suivant la 
Aéquelle ils appartiendront, les frais de modèles seront comptés À part, une 
toutes, 


198. Éeriteaux en fonte. Les plaques en fonte où en zine, À lettres ou chiffres 
ns, seront payies au décimétre carré, toutes fournitures € poses 





NOT. Môles en place. Les tôles se divisent en trois espèces : 
Aspées. Tôle douce laminée pour tuyaux de poêles, coudés, basés, #0u= 
de toutes dimensions, revêtement da bois ou fer, clous et rivaron 
letious les objets placés à l'extérieur, tels que chapeaux dé cardinal, chame 
et dla noix, T, abat-vont ot à débouchures, cauchoises, mitres, gt, 
“espéee. Tôlle forte de Bourgogne ou de Champagne pour portes de 
sur Châssis en fer avec entretoises, pentures, loquets limés, trappes 
Æt crémaillère, pellus À braises garnies, tuyaux de chaleur ét tous 
et rivures multipliées, tels que cloches de ealorifères, tuyaux bouil= 


(Bizot avec leur enveloppe, etc. 








sage avec époussetage des murs, plâtres on plafonds meufs, sèra 
ul et même DNA D ne rot payée 4e etat qui en SA PS 


a 


a met à les faire entretenir oblige d'ete= 

forte qu'il ne conviendrait, ee qui oécasionne, malgré Les soins 

allèrations nuisibles. 
OR 


de bols, provenant de l'infltration de l'eau dans les aesemblages, 
les painturos, mais encore les fagados sur lesquelles elios sont 


sera compte au Lilogramme, pa: 
ar Le un 








repreneur, aux frals 





des portes le développement. de l'uiserie. muliplié par 
Lime Mretn .… Ds 
: se mesurent géométriquement, 


se mesurent suivant Jeu surfnee réelle, mais en, comp 
demie. Cette évaluation à lieu par rapport au dévelop 
Fe faces pour les deus, c'est 
Li prop gaie au irodult des deux di- 


Les moulures de corniches sc développent sur leur section 
(celles des cadres des lumbris. 

tiers doivent se mesures on plusieurs parties : d'abord, Ja 

élevé, ensuite le plafond rampant de dessous, l'escalier, 


puis Le palier de l'étage ensuite, et ainsi jusqu'au rot» 
pourtourne suivant son développement, ut sa longuuur a 
ussi développée. 

Les barrières et garde-fous à claire-voie qui se font en 


se compter pur chuque face qu'à moitié de leur superlicie, 
ntespacés que de U,10, ét pleins de chaque face si les 














Sespés L rol jetés es gras porphyrés, chquetés, ko los? 
velnés de toute espèce : 
rbres vernis, blancs et de tous tons; 
Mes bronzes à l'antique, cuivrés ou bronzés, 
seront payés au mètre carré, en sus des teintes qu'il aura fallu mettre 
3 [bé ou murs pour préparer l'ouvrage, dites couches de font manie plis 
main-d'œuvre (1) ct menues fournitures pour les veines et glacié (2) et ées 


: moulures, ete. Lorsque les plinihes, 
Ete., en menuiserie, seront peintes en mêmes couleurs et en mémo bamps 
où lambris auquel elles sont appliquées, elles seront payéos au mètre 
développement d'épaisseur. Si elles sont peintes séparément, elles seront 
mètre courant, pourvu que la largeur des objets en menuiserie no dépassé. 
: Les objets de serrurerie seront dans le même cas lorsqu'ils auront un 
moindre que O=,15 par mètre courant. 
 eto. fqurées. Lorsque ces moulures seront peintes sur une surface unie 
ter des encadrements, chambranles, cymaises, etc., elles devront tro à 
ombrées et éclairées suivant les dessins donnés par l'officier du 
(payées au mètre courant, quelle que soit leur largeur en outre de la. 
de la surface sur Inquelle elles seront faites (voir objets en linénire). 
persiennes et jalousies figures, Dans le prix de ces ouvragus sont comm 
les eouches de fond, 
Objets en linéaire: Les barreays de rampe d'escalier seront mesurés en 
que les plates-bandes ; les garnitures, telles que boulæ, chapiieäux, 
bagues, embasses, cols de eygne, bustes et rosaces du mème ton des 
comptés au prix de trois fois la longueur de ceux-ci et ajoutés au 


barreaux. 
en di... 


Total du barreau. . . . . 1,00 linéaire. 

Les garnitures seront rechampies d'une autre couleur que le barreau, 
gent (voir les objets à la pièce). 

üre les barreaux, arbalétriers de serres où châssis de 


que les déeors sont plus où moins bien soignés, suivant 

ire y atacho, ek qu'ils peuvent être faits sur une, deux Où trois 
où non vernies, lesdits traraux ne doivent être payés que pour 
he ces de ed el de vernis d'u pourquoi on abs 


ne Uunsparentes données sur d'autres fonds, 








ls: 
HMS dé, par Ve oise autorité coop ant, na ES 
(a lee ru, contenant notamment Pindicarion du 


devra laisser, à l'architecte chargé de la rédaction des 

‘eonvenable dans le ehoix des dispositions d'ensemble et de détail, 

s'il y a lieu, les limites dans lesquelles la dépense devra s8 renferme. 
arrêtés et visés par MA. les maires, aous-préfets et préfets, de- 

viols aux projets transmis à l'examen du conseil général des 


es autorités locales le jugeront nécessaire, être. 


avant la rédaction des projets, 
derra être l'objet d'un eoncours, et qu'il r'agira de travaux 


v etre, pour être examinés en définitive par lu conseil 
sudition pourra également être énoncée pour les travaux payés sur Les fonds 


2 Projets, 


d'un établissement nouveau, il est néeosanire de faire au moins 
par rapport au plan de la ville. Si le plan général des aligne 

alé définitivement arrèti, il pout sullire, à cet elfel, de renvoyor 

qui est déposée dans les arehives du ministère de l'intérieur, 

{on devra présenter un plan de la ville ou au moins du quartier, 

q distaucus des points extérieurs de la ville, ét fournir un plan 
mhoutissants dans ua rayon d'au moins 50 mètres (circulaire du 


soit d'apporter des modifications à un édjfice existant, soit de le 

can partie pour y suppléer par de nouvelles constructions, on devra 

ms, élévations et coupes bien conformes à l'état actuel, afin de mettre 
s'il ne présente pas des parties 

Hart, soît sous celui de l'histoire ; et l'on donnera en outre 

nécessaires, tant sur l'état des constructions que sur les mo 


ral à l'échelle de 5 millimètres par mètre Ginstruction du 22 0c= 
devra avoir soin d'indiquer exactement l'orientement ; 











(Voir aux pages suivantes le métrage des travaux de celte maison.) 


arriere sai) 











RE Ce arm ae 
ent des murs, avek la voûte du cendrier en briques de champ, Or 
11 où 0,22 d'épaisseur, selon sa portée, tandis que celle ile 


en 


I e dernier pavé et la voûte de la chapelle est rempli presque 
LÉ ei mm hr 
cette vobte sont magonnés et arasés au niveau de l'extrados, 
cendrier se fait aussi trèssouvent en mocllons, Quelquefois 1 n'y 
taille que les châssis de baies ; les pavés sont en moellans, etes 
à Dr 1,00 : il doit dtre trètuniet À 
iron 0%,65 de diamètre de plus hors d'œuvre qu'en œuvre, 
de la chapelle que pour Ia solidité 0 l'ourrgne 
depuis l'ätre jusqu'à la clef de la voûte, varie peu d'un four à l'autrs 
it au 


ds pos pt grand, 

le de 0=,39 comme une des plus convenables : savoir jou 0,13 pour: 

L briques montéesà plomb, etU® 26pour la flècho de la parti cintrée. 
de la clef, il faut au moine Un,32 et 09,35 de sable ; ut eufia le Pavé der 


re re la fèche de: 
qu'il reste environ 0,40 à Ow,45 d'épaisseur à la clef, y 
ns titer woeilene, 


+ 0 A1] Le sable ou le repous, 
La | Enlin le carrelage supérieut 
+ Hauleur totle. + 
jüehe en pierre de taille, de forme odRairé 20 doit PERD 
be: autrement, on est exposé à ln 
est de m1 TL neue eut et 
asez ordinairement de FANS 
Jr ne mr à > 
1 Do rire 

















GINQUIÈME PARTIE 


cette amalyse des prix, notre bot est d'isdiquer ls marche à saitre 
la compontion des pris de chaque mature d'ouvrage ; mais corse Les 


y sjeaur, pour frais d'oauls et faux frais, une des 

péée 296, slot La profession de l'owrrier, et emsaise {se pou 

ar esemple, le prix eGecid de la journée d'un manœuvre étant de 11,75, 
Lappliquer, dans ce cas, sers de JE sanoir : 
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;rejolntoy 


ou le eiment, 


Ù if 
+ _S d-rirs “ É 
"ti à 
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per 


1 
= 2e plat mer On 75, où tiendra compte de cette diff 
î . sm #BtEuR augmentée de À fois la hauteur verticale 
acer 


SU uk ervest aseideetée, il faudrait cuymenter Le disience 


© LL œnenammes de diverses rempes à franchir. 


ee 1 


ce apres in rampe serait marina on dej, et en amp 

mu uses lorimatale serait de 12 fois l'anité. Pour tenir 

ne cmmnct verteal, il y aurait done à ajouter 4 fois l'a- 
LA causer aus vaiät 16 fois l'unité horizontale. 

are ser un 501 ferme, avec frayés, fond dur et 


La 12000000 
Lam pour fit vertical 7 , ou 750000 kilog. Le 


ns © œamport vertical coûte 24 fois autant que le 

















Le 
ee Çn 
+ 
Las «sapin die transport en rampe pour le second cas : 
T La ous of trier à celui du remblai, on comptera la 


LR ee sen à 
SUITE uns ds centres de gravité, augmentée de 8 fois 


8000000 


ae eur dit vertical + où 400000 kilogr, et pour 





ce De cu 30. Dans ce dernier as, le transport 
<u virontal, et l'évaluation peut étre ainsi ex 


a eue de à 


La à aa ou msferieur à celui du remblai, on comptera la 


RUE 
PT Lane veus des centres de gravité, augmentée de 10 fois 





LL manne raid 
TT se vetpper se rapportent aux diverses circon- 
LOT dau Lapyieation : 1° sil s'agit d'un transport de 
A reees ie premier cas est celui qu'il convient d'appli- 

À dut dev etketué sur un chemin en terre, le second 





See send 





ports par eau ne peuvent pas être évalués par les mâmes moyens ue 
Mt hei transports par Lerre. 
Iufen est pas de même pour les bataaux, 
doute, sur les eanaux, les moteurs qui tirent le bateau chargé le ramènent 
mais ils quittent le bateau et sont employés d'une autre manière pendant tout 
du chargement et du déchargement, 
des frais dé traction sur les canaux doivent-ils être évalués nu moyen delà 
#0; L2 
D=<D c' 
laquelle D désigne la distance parcourue, exprimée en kilomètres, 
ris de la journée du bateau chargé, 
nombre de kilomètres qu'il peut parcourir dans un jour, 
cube du chargement, 
temps du chargerent ot du déchargement exprimé en jours, 





à l'entrepreneur pour les accidents qui peuvent survenir #0 route. 
qui va suivre, nous allons encorc adopter les éléments qui ont aorvi dé. 
lndétermination des prix de transport des matériaux dans les travaux de coti 
du canal de la Saône. 
rés de navigation sur le canal de Bourgogne et aur le canal du Rhino ain 
it moyennement de 0,03 qur mètre cube de marchandise, transport à une 
de À kilomètre. 
? sdnt rares; aussi, pour en tenir compte, nous n'ajouterons rien au 
entre pour faux frais dans nos sous-étails 
les droits de navigation dans la formule ci-dessus, elle dovioutz 
(ee +om)-20 +. 
jeanal oùle halage peut «opérer avve dot chevaux, l'espace Lparédur 
oué est égal à 22000 métres. Le prix de la journée du Hatsau est ie 
AU. Le chargement eat de 75000 kilogrammes ; mais comme les bteaux qui 
surle énnal devront naviguer aussi sur la Saône, on ne pourra los 
anent que de 54000 kilogr. ou au plus GOOUU kilogr,, cette charge 
mètres eubes de pierre de Lalle 3 
de moel 





de sable 


an 

30 

5 id. de pierre mureuse ; 
0, ; 

“ŒiÙ id. de bois ou de chaux. 


du for manœuvre , 
dubareau , *s 
Maux Hrain . , - 























nt et du déplacement de voio, par métro cube, sera donc à 
560 
9 


Let intérêt du capital d'achat des wayons de terrassement, entretien et 
À graissage des wagons, 








dis parcourant toute la longueur de la voie provisoire, moins 100 
extrémités et 100 mètres à l'autre, la distance moyenne de pars 


= 9; ou bien, distance moyenne de parcours D == DU 


nombre des wagons d'un convoi j 
bre des voies de déchargement (pour le eas qui nous oceupon= 3}; 
de déchargement d'un wagon, y compris le temps d'amener le 
voie de déchargement, de le vider et de le ramener sur la voie des | 
le 4=0,09). 
d'un eonvoi comprenant le temps d'amener et de re- 
vides à l'atelier, de les rempliret de les ramener au point de 


général T = 0,3). 
= W#<0,03, sera le temps employé pour le déchargement 





=T= 03, d'où W='T 
‘étant le pareours par heure d'un cheval et 800 mètres Le temps perdu 
Al distance D, la durée du pareours à La distance D asra 
case D'+ 400 ee 
DO 04 0 _ 040 
te D convoi, se composé x 





Da 300 _10 0, 
1600 1600 

















soigneusement, CAES 
ces passées à la claie sur 0=,20 d'épaisseur, ot par couches 


ax indication péchés qu sert) 


ne pourra mettre des déblais en dépôt, sur les terres rite 
en aura reçu l'ordre; il devra, dans tous les eus, disposer #es 
ne nuisent pas à La culture, qu'ils ne retombent pas dans 
‘pas d'obstacle À l'écoulement des eaux. L'indemnité à payer 
Leur sers, par son fait, porté préjudice, sr d'OS 


des débats. Les sondages pratiqués sur différents points de* 
part, indiqué la prisence de terrains dont l'extraetion dût 
‘de 1 pisce où de La poudre, il ne sera considéré qu'une espèce 
it toutes celles qui peuvent s'extraire, soit à la bèchie, soit à 


“terres étant, par les variations qu'elles présentent dans Jeur 

facilus à extraire, il à été tenu compte, pour l'établissement 

sections dans lesquelles le chemin à été divisé, de la nature 

at. Ainsi, les temps comptés pour chaque opération à 

be varient pour chaque section, suivant ls nature des terrains, 

ES les prix portés à la série (voir plus loin, temps 
des térrassements, chemin de fer). 

mme déblals À sec toux les débinis_ qui ne descendront pus à 


ndront do 0,25 à 0w,00 sous l'eau, ou appliquer Le prix 
tous les déblais situés au-dessous de la surface de l'eau. En 
que présentent les fouilles dé fondations des ouvrages d'art, 
fe qui y rapportoront et qui seront situés en contre-bas du ra- 


sy 
ce même prix. Moyennant cette condition, tous les faux frais 
RER rie: rancaçrs; is. resteront à la charge de 


de travaux des ponts ét chaussées, cette condition est formulée 

x Les déblais seront elussés suivant l'espèce d'outil dont on 

irestraction (voir plus loin la série de pris). Eu cas de désac- 

des terrains, une expérience contradictoire sera faite pur 
ur, 


déterminée à l'avance, cette détermination aura lieu 








faite, on appliquera au cube des terres les prix de la série rés 
de La somme totale ainsi obienue, divisée 


L du prix à forfut, dont il vient d'étre question, l'antre= 

pourra néanmoins, saus une autorisation formelle de l'ingénieur, modilite 

des terres et les modes de Lransport qui auront servi de buse à la dé 
[LL 


venait à être évincé en eours d'exécution, où #1] venait à abs 
swat leur achévement, les pris seraient réglés d'après les bases 
at d'après les distances réallement paroouruos. & 
mensuels que pourra recevoir l'entrepreneur seront egalement fixés 
d'après les mêmes bases, 
& à appliquer pour fouille, charge, transport, déchargement et récalage, 
s parles formules contenues aux n° 298, 299, 300, 301 et 302 de la serie 
presente La dislsnco moyenne de transport et M le cube tokal à 
chantier, 
orrn | des n® 298, 299 et #02 sont applicables aux débile mployés on 
is où Ja hauteur des centres de gravité de la partie en deblai est supposée 
recu égale à celle de la partie en remblai. Au contraire, les formules 
304 sont applicables aux cubes de déblai portés on dépôt ot aux cubes 
remblais, lorsque le centre de gravité de la terre après le transport 
que celui de la fouille. Dans ces furmales, l'élévation des centres dé 
Lransportées a été fixée à forfait dé 3 mètres en moyenne pour 
rune die ces formules varie pôur chaque section, sauf la formule, 
wagon Qui est La mème pour toute La line. 
deula furmule 4-appliquer sera fuit d'aprés la section dans laquolle se 
léblai et d'après les calculs et le tableau dé l'analyse, qui fixent les li: 
ne des formules de transport. 







des pris, est établi de la manière suivante dans certains 
étaussées : 
is, quels qu'ils soient, serunt toujours payés au mètre cube, me= 





quelconque, on est obligé de fire exception à cette rtgle, 
de vases molles ou liquides, le cube constâté au remblai où 
Ue/5 pour tenir compte du foisonnement. 

(déblais. Matériaux provenant des fouilles, Toutes les [ois 








“de guélss, ceux de schistes lamelloux et les 
distincts, quelles que soient leur grosscur et leur 


par eux. 
it, à son compte, le remplissage des vides indôment faits, ëkle 
Rpdrstique, don La act 1 pre sp 
de maçonnerie ou dans le rocher, tracés, 

à part des exploitations et à des prix différents, réglés 
ia nature des roches et la naturo des surfneus avec plus 
d'intersection, 
devront présenter d'autres flachos que celles qui tiennent à la 
des maçonneries. Dans le cas contraire, on appliquerait les: 
sur les roches d'une dureté inférieure à celle des roches à pa- 


Hermes, exploitations, qie, Les plus-values pour fouilles 
ronk allouées à l'entrepreneur que quand les épuisements ne Jui. 
part, et auront été ais en régie par Pat; et que, de plus, la 

ea permanence dans le fond dés fouilles, et y sera au moins 
‘sous les pieds des travailleurs, 

déeera comme dragages les déblais qui seront exécutés pour 

d'art, seulement à plus de 0,60 au-desious du niveaux 

ue partir de cette profondeur que le prix du drngage sera appli- 


fnitssuivant les tracés et profondeurs et dans l'ordre qui seront 


des produits du dragage seront également fixés par lui. 
je los limites indiquées, il ne serait pas payé de l'escédant 


dragage et des embarcations de transport gréées, l'entrepreneur 
à Je remettre dans le même état où il les aurait reçus. 
ment un inventaire uppréelé par l'ingénieur, et én cas dé 
subirait, sor ses créances, les moins-values, pertes ot 

par l'ingénieur, et qui proviendraient du fhit de ses agents. 
Les dragages seront payés au choix de l'ingénieur, 
if de déblais constaté par des profils de sondage comparatifs 
soit au tonneau de 1000 kilogrammes de produits du dra= 


EE 











l'eau 
D Lars dns Eur paris 2 


Le troisième lit sera placé dans la même direction et en retraile, 
d'environ 0,80, pour appuyer les têtes de ces fuscines et em= 
aseulent. Los fascines du premier ét du second lits, et sil était 
du troisième lit, seront maintenues dans leur position par des. 
‘et inelinés entre la première hart et au croisement des faseines dit 
couche de fondation sera ensuite terminée par quatre cours de 
} petits saucisons piquetés do la manière qui sera indiquée ci-après, 
iplices seront faites au pourtour de chaque couche de fondation, 
‘profondeur de l'eau et la marche dus affouillements occasionnés 
rage. Ces sondes, en les prenant immédiatement avant ln pose 
à régler la forme et l'étendue à donner à Là uso du 

r les talus suivant l'inclinaison prescrite. 
de l'eau ne sers pas forte, on postra successivement plu 
, en avançaat chaque foisde 1®,00 à [®,50 vers le fleuvu; 
à enfoncer sous l'eau, on les relicra par des couches 


Les oduches ordinaires sont formées par un on plusieurs Its 
sintivement Les unes à côté des autres et perpendiculairement & 
ge. Lorsque les couches ordinaires à poser sur Les fondations 
4amps les talus du corps do tannages, les queues des fascihies 
à l'extérieur et leur tête à l'intérieur du massif. Pour les couches 
au contraire, les têtes de (ascines formeront crêtes, et lours quenos 
l'intérieur. Dans les deux cas, le second lit des fascinen et Jes lits 
placés de manière à ee que les queues des fuscines recouvrent 
ié du lit précédent. On continuura ainsi la pose de lits; disposis en 
on, sur tout la largour de la couche ordinaire qui sera 

ur toute la surfe. 
Lorsque l'ouvrage ne conserre pas à la surface une formé 
suite du tassements iuégaux, quulques parties présenteront dés 
| les irrégularitéa seruat aivelécs au moyen dé couches établies, 














ls distance des transports par bateaux, tant à la remonte qu'à ls des 
sera de 1000 mètres, la souws-distance est de 500 mètres. 


ère distance pour toutes les espèces de transports en bateau sera toujours 
be en totalité; les sous-distances ne seront complées qu'autant qu'elles serant 


parcourus, 
«cidesses ne sont pas applienbles aux transpoits, pour lesquels les devls 
des prix portent une distance moyenne invariable. Puur ce cas, Loul) 
relative aux distances réelles est interdite. 
ur sera tenu d'établir et d'eutretenir des chemins et des rampes dé 
‘quels qu'ils soient ; de fournir tous les madriers, planches, tréteaux, des 
pour monter les déblais, pour charger et décharger les bateaux, des 
‘ôu des pibces do bois nécessaires au roulage des matières par brouette, 
» de prix. 
service. Les ponts de service nécessaires au transport par voilares aux 
(doivent être élevés les ouvrages d'art, seront payés aus prix de la série, 
ul est juge de l'opportunité de ces ponts, dont il fournira. los plans 


au mode de transport par wagon, Lorsque les terrassc= 

au moyen de wagons, les rails ct les coussineta seront fournis 

Les autres fournitures de toutes espèces, lellos que traversés, 

Loins, croisements, wagons, ete., ete, seront faites par l'entreprencur. 

l'entrepreneur aura amené à pied-d'œuvre les matériaux dont la 

et à ms charge, pour l'établisement de la vois et le matériel dé traméport, 

den sera feite par l'ingénieur de la compagnie et le montant de Ia moin 

be à l'amalyse des prix pour tous ces objets, soit 11,50 par mètre courant de 

‘croisements et 100 fraucs par wagon, cubant 12,50, estimé 400 fr. 

mapayé immédiatement à titre d'a-compte, Get à-comple sera déduit 

à faire postérieurement à l'entrepreneur pour Lravaux exéculis et 

“ nt à l'avancement des travaux auxquels s'applique le matériel. A 

Sa réception qui aura précédé le paioment de ect à-compte, les matériaux et 

menés à pied-d'œuvre et reçus, ne pourront plus être détournés du 

ÊT on complète du travail, et la totalité en restera aluctée à la 
cite exécution. 

less quelconque, l'entreproneur ne faisait pas convenablement les 

aurait Le droit de les achever, soit en nigie, soit par 

d'unnouvel agent, et en se servant des matérianx et du matériel 

elé premier entrepreneur, sans avoir, pour ec fait, aucune ine 





‘traverses ne pourra étre supérienr à 1 mètre ; les voies soront 
1étas; l'intervalle antre les extrémités des rails dans les coussinets 























Torre tale et sable. » 
EE dure et tuf . 





vaux, ns Po 00 de 


Terre végétale (ao De 
ses terre düra et . 


Terre véplais Chaïé 
a brotees le mue col 
Glaise très-dure, pierre, Hufs 
chargés dans les broucttes: 





Vase Pehargée dans les 
broueltes . « « , « « 


Seconde fouille du métre 
ue 


Terre ordinaire un peu. mé= 





M. Tousaint annonce que 
expérience dunne pour 
eue seconde fouille, ou 
repris sur berge, La 

la première, 

















NS une en dau à el 
D men « délai Om 20 d'épée ae 
DE serrsrrss 


a esaraton ou en débat est accessible aux tombe- 


chées de plus de ? mètres de largeur au fond soût 
es en exeavation ct déblai.) 


avec embarras d'étais ou d'étrésillons, 
de construction et par petites parties dans 

ou étrésillons . . 
Peau An sous-œuvre de comstruetion et par 22 potes 


Berge de terre fouillée, jusqu'à ? mètres de profondeur. 
tienü-dessous de ? mètres de profondeur et ainsi de suite, 








227 no to ee © 
Ja Saône, on avait classé les déblais co 


onstruction du canal de 
- Le prix du mètre cube de ces diflérentes natures dé terrain 
Ha manière uirante : 


de débini à In mine dans In roche calcaire : 
des bloës et Cp 7 heures de mineur de 
D 16 


Crau pif |? 
0,36 


nm 
8 


tnn dupe, 5 heures de deux mineurs à 0f,208, 
ER Ta mèche 


dise 


£ 
= 


application de ee pris. L'extraction à la mine 
2 généralement ét exécuté en régie, 








5 gatôm À D,G0 ani, 23 TE : 
DRRAL ES harpe, à beanie de upon 


== 
administration se chargera de l'indemnité do terrain, le prix 


era diminué de 06,25. 
atom à queue, nécemaire pour rerétir one surface d'un mètre 





ensemble 0,385, en évaluant lex transports, on en tiendra 
de UmrDA de terre. 


ce de ln navigation de la Seine, on admet cinq espèces de déblais, 
Aérre ordinaire, sable ou gravier 00 agglutiné, gravier fn; 
do torre glaiso pure ; 
is torres pierreuvos et come macndamisées formant poudiug et 
(par les mariniers sous le nom de falaise ; 
jusqu'a 0,30 sous l'eau, dans les terrains compris dans les: 
À dans les lits de pierre ou de roche dont l'extraction exige 


natures de déblais sont ainsi réglés : 


























— 48 — 


221 Le mètre cube de terre élevée à 42,80 ou trois 8 
d'un bourriquet à manivelle : 0,3 
La caisse du bourriquet contient ordinairem 
5 hommes pour le manœuvrer, savoir : 2 à 122 
décrocher la caisse et la vider et 1 pour 1 2% 
ger en bas : on élèvera ainsi à une bautet à. 
de temps, 12 mètres cubes. Les 5 manœr 
ce qui donnera pour 1 mètre cube ... _. uris 





292 Augmentation allouée par mètre eube de 8 : 7% 0,02 
par chaque relais de 1",60 en sus des DE 0 ,00052D + U ,256 
11 faut 0*,10277 pour élever un mètre : LM = 


LOS On EE 
0 ,00052D + 0 58, 
0 ,00008D +- 0 00 


PA ha 
© ,0U060D + 0 .668 
—— 


main-d'œuvre de la journée étant de 






Un mètre cube de déblai de 

homme (dét. 279). . . | 
“lransport à un relais et de 
Arrangement de matériau 





03,065 de poudre de mir =" 


Régala: 


295 Le mètre carré de 
Karen, non or 2. 


sier à 2,08. mue © 








: 0.60 jusqu'à tout 
nd pan, à partir de 

296 Le mètre came AT at) À jueaur berge: 

àa2108 . à à , compris jetsur berge. Journ 
997 Le mètre care 22 Vames frais 0,155 du total. 

une pente sa MT ue des talus des remblais et der débla 

G,u27 1 * ï spam des 

ee ES bel 





, des surfaces des banquettes 
x frais et bénéfice 0,155 


de talus: répandage par © 
fa la réception définit 





Learré do gaton avec surfaces 

bent, 0,50 de gmzonneur à 0,20. 

azon ayant Ow,10 d'épaisseur, 
de 


pendiculnirement aux talus et redressement 
des surfaces, (0°,50 de gazonneur à 01,20 Kg og ou 














bénéfice 0,955 du tan 0,05 
Valeur du mètre carré. . 0,3 
earré de gazonnement par assises, tous frais compris ES 
l'indemnité du terrain : 
ET ee 
é gaxonneur à 0,0 . . . o 
fettrassgort en broucite (comme au n° 307), 3,00 
0 A 
le ne PET Lo 
Valeur du mètre carré... «4 «+ À 
— 


Lorsqu'on compris, dans le détail ne 907, l'indemnité au pro- 
Mari, elle à été fixée, par mètre carré de gazonnement, à 0 15 


Vidans le détail du n° 308, elle n été fixée par mètre enrré 


Ouvrage de terrassements et exploitations, sans sujétion, dans 
asséchées à l'ordinaire (épuisements nou compris). 


D Entre munie d'ére ets eu care 
le, . ; 
ue ve. sfotanite 











Dérasements de paréments, De Er tee a IS 
de rocher et de maçonnerie 
Pour roches friables ou feuilletées . . + - 





7 1 y aura une plus-value, pour dérasements et dressements de surfaces 

courbes, de 40 p. 0/0 : 

y aura, en ootre, pour les arètes d'interaction, une plus-value 

Mtiforme par mètre courant d'arètes + « , , + + + « + + 10 

Jet de pelle à 3 mètres de distance ou remaniement en élévation de 

1,60 de hauteur, on charge en brouette, eamion et tombereau, 

pour toute espèce de matériaux : 

Lemètre cube de massif mesuré en déblais . . . . : « : . . ‘0,30 

Wd. d'emmétrage mesuré en remblais & . : « « : « OA 
60 
55 












Charge en civibre sut plateau ou attache à des cordes ou chaïnagôn 
de blocailles et blocs : 

Le mètre cube massif mesuré en déblais. . . . . . . . . « Ù 

d'emmétrage mesuré en remblais . + - « . + « Û 

Enbarquements de matériaux (rendus à piod-d'œuvre) sur bateaux 
thulands, embarcations, à l'aide de grues, bigues et appontements 
fournis par l'État (le tonneau de 1000 kilogrammes de jaugeage) 









Pour bois bruts et œuvrés, outils et ustensiles, eto. + . . : « . 0,25 

our blocs bruts de toute grandeur, . . . 0,% 

briques, dallages et autres matériaux à arrimer : 0 A 
faites à l'aide d'appareils fournis et gréés 

par l'entrepreneur auront une plus-value de. , ; ; - + - » 0 0 
Wersments de matériaux ou décharguments sur des points au-dessous 
‘des ponts ou bords des bateaux chalands [tonneau de 1000 kilogr, 

de. 

0,3 

pe Eu SRE 0,65 

1,00 

ï ë … 

… Dalles, briques, ardoises et autres matériaux k arrimer : : : 1,50 


Si ces matières consistent dans un transbordement, il y aura une plus- 
‘ralus de 1/3 sur les prix ci-dessus : 
—Sicet mains-d'œuvre consistent dans un déchargement avec dépôt 


des matières sur des points au-dessus des ponts des 
embareations dé transport, les prix de vurmement seront doublés, t 


aline ailes embarcations sont fournies, grédos et entretenues par 
… l'État et seulement équipées et armées par l'entrepreneur, tous les 
pr cidemus d'embarquements, versements et déchargements, 

iles lus svalues seront réduits de moitié. 
dames dentelées ou non (de L? à 15 kilogrammes) de 








“bruts, bois et autres matériaux, transportés par triqueballe à 
10 mètres de distance ot au-dessous, ÿ compris charge et mise en 







EEE aerre ane de PRET 


2 ne mesuré en déblals + +: + + 
là. mesuré en remblais . . . : . . 
 ÎLers ajouté aux prix ci-dessus une plus-value pour chaque longueur du 10%,00 
fn rampes de Ow05 À (07 par mètre et sos-charge + 
Mètre cube massif mesuré en déblais : . . . . . . . . . . 0,015 
d'emmétrage mesuré en remblais . . . . . . . . 0,0 
en rampes de Om,07 exclusivement à Ow,09 exclusivement, id. 
massif mesuré en déblais . - ; . . . - . 
d'emmétrage mesaré en remblais . . - . . . . 0,2 
en rampes au delà dé 0,09, Id. 
massif mesiré on déblais . . . .  . . . . . . 0,0 
d'emmétrage mesuré en remblais . . . -. . 0,07 
H8 Chaque hauteur verticale de 1®,60 sera payée pour les nostesn de 
Lomme un rélais de 30 mètres en terrain horizontal, et pour les mouvements 
de descente, comme un demi-relais de 30 mètrea. 
Pevalue. Les prix ci-dessus, du n° 396 au ne 48 inclusivement, seront aug= 
mentés, pour des travaux en permanence dans des fouilles mon Gssdchées, 
de 5 p. 0/0. 
Les mèmes prix, et même s'il y a lieu, les plus values ci-deæus, seront augmenté 
feultativement par l'État pour des travaux de réparations disséminés, ét pau 
Importants sur chaque point, de 7 p. 0/0, 


Épaisemnts, 








FREEEEE 









lfpuiements avec pelles, encopes [les ustensiles étant fournis et entretenus ati 
“eumpte de l'entrepreneur). Métro cube d'eau élevé à un mètre de 
one CR | 
Lettres (les ustinailes étant fournis et entretenus par l'État) … 
Hpuisements avoc des barriques, des comportes, des seaux et autres 
Inensiles fournis et entretenus par l'entrepreneur. . . . 0 M5 
Ù les tanilesélanfournisetentretenus au compte del AAQ, 0 
Hslaveé des vis d'Archimède, des chapelets mus par des 
s ou des chevaux ee RES fournis ut entretenus par 

















aires de matériaux seront comptés d'après 
‘2, page 223, à 4, où d'après les prix dla 


de vieille maçonnerie de plux de 20 








lesable est pris dans des banes agglomérés qui s'extraient par Blocs. 
sont écrasés et réduits à l'état de sable qu'on pase au tamis à toile mé* 
36 mailles par centimètre carré, 
aussi le sable provient du passage à Ia claie du gravier. 
Mie de rivitre. Ce sable est dragué dans le rivières : il doit être fin, graveleux 
aucun mélange de parties terreuses ou calcaires ; dans le cas où il contient 
Xesilloux de plus de 0,006 à 0w,01 de diamètre, on le passe à la claïe pour 


les localités où l'on a, à sa disposition, du sable de rivière et du sable de 
anne doit admettre de” préférence dans les magonneries que eelui dont là 
qualité aura été parfaitement constatée. 
quelques départements, en Champagne surtout, on trouve de la grève fine 
préférable au sable. 
Quslilés des sables suivant l'emploi qu'en doit en fairs. On emploie de préférence 
Les pavages, le plus gros possible (2); toutefois, il ne doit contenir aueun 
ment de plus de Ow,01 de grosseur pour la (orme et dé 0,004 au plus pour les 
ti et la couverture. 
.Dnehoiait également lo plus gros sable pour le béton, sans toutefois que ses frag= 
Bts escèdent 0®,01 de diamètre, 
Le sable des morticrs à employer dans les maçonneries de moellons bruta doit être 
À gros grains ÿ cependaat, il n'ea doit pas renfermer de plus de Ow,004 de 


1e sable des mortiers préparés pour la pose de la brique, du moellon de 
et de la pierre de taille, doit être assez fin pour passer dus un erible en 
(dans un émis à toile métallique de 25 à 36 mailles par centimètre enrré, selon 

est prescrit. 
Ewassurer que le sable remplit ces conditions de grosseur, il devra être passë 
#'il doit être employé dans les magonneries à mortier ordinaire ; au crible 
amis, s'il est destiné à la maçonnerie de mortier de ciments où aux enduits 
u et dans le cas où le sable est trop humide pour le soumettre à 

on doit le faire sécher. 





Jabon malo purgé de tout limon ou autres matières bétérogbnes, pros dans la main, 
“rule au toucher, erie, fuit du bruit et ne doit y laisser aueune impression de mal. 
Ke d'ordre ; si, au contraire, il contient beaucoup de terre végétale, on 1e palote. 


sable celui dont le grain, aupposé rond, varie de 1 4/2 à 3 millimètres 

fn, cülui dont les dimensions, daps le même sont comprisus anûre 

àet poussières, les substances solides de même nature dont les particules Jos 
\k 1/8 de uilimetre. 








Les localites où on fuit usage de tuiles, le ciment se fait avec de vieux Lis 
provenant de débris de toitures pulvérisés, ou, à défaut de ceux-ei, avc dés 
ix neufs bien cuits et non vitrifiés, achetés dans les tuileries et sans mélange 
Ce ciment, passé au tamis, aflu que sà grosseur n'excède point celle ds 
préférable ent de briques 

romains. Les ciment romains, pour quelqu'emploi que ce soit, doivent, 
de prémiere qualité, purs de tout mélange, bien énergiques, no présentar, 
ce sur aucun point et préservés de toute humidité jusqu'au moment 
pi; fls serunt, suivant les judicatious de l'ingenieur, ou du ciment de 
ou de Vasy, ou de Pouilly, ou de Molme, ou des ciments Parker ordi 
Dire où enfin du ciment de Portland de la fabrication White et Sons, 
neur sera tenu de justifier par la présentation des factures; ils séront 
nr des vases où tonneaux bien elos qui seront transports sur les chan 
frais de l'entrepreneur (2) et à l'abri de toute humidité dans des endrolls 
Ceux qui présenteront la moindre trace d'altération seront rejetés, 11 en 
mme de tout ciment qui, grlché en pâte et immergé, no ferait pas prise at 

“ og minutes, 
L LEE we seront, d'ailleurs, réglés de manière à évitar un séjour 


Sins tous les cas, seront blutés au degré de finesse et d'onctuosité de 


de ciment en poudre sèche, au degré de tassement naturel, ne devra pas 
de 900 grammes et plus de 4. Toutefois, ce poids pourra s'élever jue= 
50 grammes pour le ciment n ciment de Pouilly. 
à l'état de pâte demi-liquide, e immergé, sans mélange de sable, par 


out ester à travers un arible présenuunt 80 willes par centimètre carré, 
ak, 64 40 mailles par cantimètre carré, pour les mortiore ordinaires. 
decinent romain préféries en France et réputées pour la régularité de 
Août celles connues sous le nom de aiment Gariel de Varsy (Yonne). dé 
(Che-d'Ur), fabrication Lacordaire, de Portland de Boulogne 
de Grenoble, Fes 














| horisiale, et où prod alors soi volsme Essuite, oo Git le glchage en 
mette eme trop grande quantéé d'esn. Avant que la madère ait (ais prise, 
#2 norfnce bocisoncabe ; 


Bydresiques Hydranliq 
La chaux grasse abiorbe depais 1/2 jusqu'à ? 1/2 et sde 
: ls ebaus éminemment hydralique n'en abeorbe que À 1/2 08 
hydradlique lent le milieu des deux pragactian. 




















sera tirée des carrières de... ; elle doit être parfhitément | 

bien gisante ; elle sera légère, d'un grain poreux et eoloré; on 
D | 

yrés. Cette espèce de moellon est obtenue, soit en débitant | 

cet elfet, soit en refendant en deux sur leur des coins 
limensions de ces moellons sont de 0w,18 à Uw,24 de côté, et de | 
pour les panneresses ; de Ow,18 à Om,20 de côté et0%,50 de | 

(Ces grès sont non frinbles. Le grès tendre est probibé pour 

« doivent dtre d'égale hauteur par assise, afin d'assurer la régularité | 
e. la doivent être proprement épincés, soit au marteau, soit à ln 








en carrières are EL SU CE 


égal, homogène et bien serré, dure, bien sonore, non 

mdéliter, sans fils ni veines, et sins moies où tendrières ; elle 
#aison ; l'extraction devra avoir lieu assex de Lemps ayant. 

Dune œuvre, elle ait rendu son eau de carrière (la 
d'avoir perdu toute son en dé care 


tranchées CE coloration, l'ingénieur aura la faculté dé 
matériaux suivant leur déstination, de manière à obtenir des 
‘el d'éviter le mélange, dans Les mütes ouvragué, de 

fon de coloration différente. 
sera exactement de la forme et des dimensions indiquées sur 
Is des ouvrages d'art, et dresec sur les panneaux pris sur los 
dans les axcises courantes, en général, la longueur minima du 
(re égale à 1 fois 1/2 au moins In hauteur d'assise, et la queue doit, 
Aiême longueur pour les carreaux et 0,25 en plus pour los boutiséos, 


title urdinaire et fine seront échantillonnées sur la même haulgur et 
‘dans les mêmes assises et mêmes rangées de claveaux 
‘et par hauteur et largeur de douelles décruissantes, à partir du 
les, des naisanein de vote et en remontant 
au moins 0,22 de profondeur sans démaigrissoment, et les joints 
également sans démaigrissement, 
dimensions saront + 


f de veau 


RE sas SU 
Om 40 


vu 5 
0 
0080 
les boutinses devra être au moins la moitié de celui des carreaux dans 
‘éontinus en longueur, largeur et épais 
déaleaires seront payés au parement vu pour taille et pose ; mais leur 
dans celui des magonneries de mvellous bruts pour compenser Lex 
Levis dés travaux hydrauliques du port de Cherbourg.) 
pour corniches. Les matériaux ealeaires pour parements plans 
de toute sujétion et pour corniehes, proviendront, suivant les di- 
carrières indiquées ci-dessus et aux conditions de eoluration qui 
bu ds banes de grain le moins poreux et le moins gélil des car 


cas, les coraiches pourrvat étre fuites de deux assises, suivant les 
pur les ingénieurs ; mais la profondeur des pierres sera telle vors Je 
poids de la partie ssillante sur le no des murs soit ai moins d'un. 
Ale poids du la queue des picrres pesant sur les murs, 











‘équerre au parement, bien pleins et tr 
étendue qui variera suivant la nature des matériaus, comme il sera 


‘sera toujours faite de manière que los lits de carrière soient dans les lits 
des appareils du tracé ; elle sera exéeubie postérieurement à la pose et 
pas un appareilleur intelligent qui, en eas d'incapacité constatée, sera 

par un homme plus capable, dont le choix est réservé au directeur des 


41): à 
(allie À la boucharde, ou plquée à la fine pointe, ou à la luye entre ciselüre; 
A taille à la pointé ou le piquage avec ou sans cisolures ; 


de taille à employer dans les assises de fondation. Les lits de pierres À 
dans l'assise de fondation, seront éhauchés at smillés, les joints ne seront 


D, Eu ls dvi des vaux hydratques du port de Cherbourg, eutte condition de La 
aitai établie : 
sers, suivant les Indications des ingoniours + 
javes des faces aû plus de 7 millimétres 3 
'avee des fncbres ou plus de 5 millimètres ; 
à 3 millimètres. 


agi 
toléries dans lee pansments savon 


ser jamais, moindre que la haut : 
su sappliquers noummens aus marches do l'escalier du chœur 
et parties de contreforts extérieurs qui 
ea 
de tale de granit 
lu grome poinie, lon 
0,007 de profondeur, et celles des lité ex joihi 


pi le 
bouchardée, là limite des flaches sera de 0* 006 dé profandeur pour les 
b de 0,01 pour Los lits et jointx qui seront proprement piquès sur los lon= 


Inépour ls caille bouchardäo ot taillandéo, ion faches de parement n'auront pas plus 
‘at culle des Lite ot joints pas plus de 0,005, 
Dar dite refouillée lorsque lu profondeur des refouillements sera supériaure ai 
rh 
2 fauilitren servn considérées comme surface refuuillèes, quelle que soie Juur grandeur, 
fe rectilignes à moulures. Daus cuisn catégorie sa trouvent la carniehe 
ex bandeaux rectitigues, les Ets de colunnes, lus plldroits des crolsos 











épannelage, | 
ne tail complète da profil développé del, sam aucune plus-value 
eourbure où autre motif quelconque ; 

rien accordé pour l'évidement des plerres 


supposés enécutées deux fois et complées deux 


Pour D eme je mice phtiqus, doi ncpe 
+ et de toutes les surfaces qui, suivant l'appréciation arbitraire de l'ar- 
‘capables d'être assimilées à celle de sculpture, ou à effectuer au pains 


plus convenable, et sans que l'entrepreneur puise, à cet égard, 
sous quelque forme ou préterte que ce soit ; 
ous à scellement dansia pierre seront ioujours supposés à section roe- 
‘ de façon à donner 0,005 de jeu au goulet d'entrée des fers et. 
en tous sens ; ilaseront payés proportionnellement au développement 
latérales de la pyramide quadrangulaire définie chdessus implicitement} 
1plans ces parois pour taille lisse et plane complète, c'est-à-dire pour demi- 


11, Service de la navigation de la Seine (à Paris). 


1° Parements droits, 


a pierre. Le mètre carré de trait de scie dans la plerre de taie dé 
éroëbe est anti 2,25 de Lilleur de prurre à 4,35. 
Le mbtre carré de parements eu selage où lnyé de pierre de 
1.80 de tailleur de pierre (roir le tableau d'appréciation de 


La mètre carré de parements rutiqués entre eiselures, 
(du prix de parements layes. 











wo mètre linéaire d'angle ou arète formé par deux eiselures : 
ailleur de pierre ou 
‘un mètre linéaire de feuillure, de 0,04 de profondeur et an 









es de joins, on aura In plos-value équivalente à 0» 09 de joints 
Î résulte que la taille des joints de peu de hauteur doit être aug 
de 0w,03 pour chaque eiselure, et il eu doit être de même À 


parements, 

Four un mètre linéaire du trou percé au travers de la pierre avec 

à percussion pour le passage des ancres en fer : 

HMOdegargon : … . +: . « . . . 12 ,00 | 

ris des mêmes travaux exécutés sur les autres natures de pierre | 
‘où diminue en même proportion que celui de la taille. 






4 Taille des moulures, 


Pour un mêtre linéaire de taille de mouture du prof {üg. ?, 
exécuté aur banc royal : 
elage, 2 heures de tailleur de pierre sur le chantier. Taille pré 
3 heures de tailleur de pierre sur le chaater, Prollement sur 
15 heures de tailleur de pierre sur le chantier. 













sans changer le profil, revient au mème prix que la précédente, 
" faite de l'épannelage et de lu taille préparatoire, Mais, à l'égard 
(snraichies où la profil change, on doit conserver Ia taille préparatoire 
déduire que l'épannelage, | 
APFour le mètre linéaire de taille et rofouillement de denticules | 
des sor banc royal, sur le 1ns (le mètre linéaire ?0 dentieules de Om,05). 8,00 | 
Lprés du mètre linéaire ne change pas, quelle que soit la grosseur du membre, 
dal les dunticules sont plus fortes, il ÿ en a moins dans une longueur donnée, 





Évidements oi rofouiliements au mètre cubo. 


simple sur banc royal, avec taille de parement, détail 
e/0*,30 >< 0,20 >< 0,50 ou Der,03 à 
































Rad ii F2 NH iii, 


Le rie rh lee porté en 
‘béton. On commencera par faire le mortier de la manière 


a. de pelles et griffes en fer, longtemps 
== bte pur ne eu ag 


brouettée de eaill 
l'aire préparée ; dessus, afin de faciliter le mélange, on 
une brouettée de mortier que l'on recouvre à son tour d'uné. 


du de cailloux, puis de la seconde de mortier, et ainsi de suite. 


terminée, on retrousse le tas avee la pelle ; puis avce la. 
nouveau en tirant le mortier à soi toutautour du las ; on retrousse 
ensuite, On continuc ainsi de suite jusqu'à ce que le mélange 

| à lieu, comme il à été dit plus haut, quand tous les cailloux 


ent envelonpés de moctiur, 


veine quantité d'eau 
x du chemin de fer du Nord, le dosage et la manipulation des bé= 
12 


du Centre, le béton maigre est composé de sable et de lait de 


baux vive, étvine et délayée dans sept fois son volume 
où eusulte puoë ave le plus grand une le 
































préalablement ù 
anés à picd-«'œsvre, autant que de besoin, pour saihdaire 


suivantes : 
(bien dressé à la grome pointe, de manière à ne présenter, 
de plus de ON; les joints devront étfe pare 
im d'équerre 25 parement ser Ue,15 29 moins, pour les 
scies, pour les boutisnes. 


es uns dans les autres 21 en les calant avec sols En 
dure, bags ei plais, pour eo amurer la parfaite 

































































ciment de Vassy. Cette opération est une de celles: 
le est bien faite, à la réussite des travaux do ee 


soit de son eûté, toutes les matières ayant été 
barrique de ciment, et à l'aide de sébiles en bois, il mesure 
poudre, qui doivent faire une gâchée ; le volume total de eës 
4 à 6 litres, 11 verse alors les sébiles dans l'auge, et à laide 
Jos matières à soc, ut en fait une digue sur le e0té ouvert die 
ce barrage, en une seule fois, si c'est possible, la quantité 
c le bout de la truelle, il pousse rapidement, par petites pars 
Teau, qui ne tarde pas à être absorbée ; puis il agité le Lout, 
n former un mélange préparatoire, qu'il pousse sur un den 
il fait successivement passer la pâte par petites parties sous le 
la comprimant avec force, afin d'en broyer et d'en triturer jué- 
les. Ayant ainsi fait passer In matière de l'autre côté de 
de en relevant les bords de la pâte sur le milieu, on recommence 
faire passer le ciment sous le plat de la truelle. Pour un gl= 


ciment 
nt doit se faire par le travail du poignet et non à force d'eau, 
jamais excéder sensiblement la moitié de celui du ciment en. 
Jane d'eau parait insuffisante ; mais, après quelques ins 
D du mélange, on reconnait qu'elle est convenable, Au premier. 
te l'aspect d'une pâte ferme, qui so ramollit sensiblement par 
A est convenablement gâché, qu'il eat homogène dans toutes 
as avec lu truelle, il un aspect luisant ct légèrement huileux. 
le verse dans un seau, et on le porte au poseur qui doit 


à gâcher le eiment doit être parfaitement propre et bien 
é que l'eau trouble et vaseuse altérait la qualité du ciment, 11 


Dorage des siments romains, 


Le tableau suivant donne les compositious généralement 
‘de ciment de Vassg : 











RS ann rene ee 

Ja de densité des diverses variétés de ciment (1), lis peuvent 

ni, à très-peu de chose près, s'appliquer à tous les ciments susceptibles 

avec un poids égal de poudre, le même volume de pâte que le cimentda 

ent, il faut, quand on a un choix à frire entre tels ou tels ciments, los 

toujours avec la dose de sable qu'ils sont destinés à recevoir dans l'emploi: 

le constructeur est toujours à mème de se proeurer, à l'établissement de 

, les rensignements nécessaires sur les dosages, l'emploi et le prix de. 
du ciment qu'il veut employer, 


Mode d'emploi. 


r. Une des précautions qu'il importe surtout de pendre, consiste à tenir 
la surface sur laquelle on applique le mortier de ciment, dans un 
d'humidité, et si cette application so fit sur de vieilles maçonneries, 
1 faut laver et mouiller les surfaces, lors de la pose de l'enduit, mais 
ut encore faire son possible pour que les magonneries soient parfaitement Im= 
bits d'eau } cette précaution est de 1n plus grande urgence, surtout lorsque l'enduit 
exposé à l'action d'un soleil ardent. Dans ce cas, le mortier malgre, composé 
parties de sable ot de deux parties de ciment, donne d'excellents résultats, 
fait, l'ouvrier, après avoir fait gâcher son mortier, le projette sur le mur da, 
@ manière que pour le mortier de chaux; seulement, comme la prise dû 
‘éiment est trèsprompte, il doit faire cette opération avec assez de rapidilé 
le mortier contenu dans l'auge soit employé avant qu'il commence à düreir. 
(qui ne doit pas avoir moins de 25 à 30 millimètres d'épaisseur, se fuit d'une 
enche pour éviter les soudures, et on le dresse au fur à mesure dé In pose, 
avée: In plat de la truelle, mais on enlevant le mortier avec le champ: 
pour régulariser cette épaisseur; le mortier que rame ainsi In truella 
successivement sur là partie molle de l'enduit, jusqu'à ce que cette partie 

és d'arrachements, qu'elle soit bien pleine et suffisamment dressée. 
Dejoints de raccordoment et les soudures des parties d'enduit formées par lex 
Hâchées, doivent être faits avec soin, lors de la pose des morliers ; cok 
düivent étre taillés en biseau très-allongé, et rendus raboteux, eu les erépls- 
bee le champ de la truelle, avant la prise du mortier, afin d'augmenter la sur= 
toudurs et de faciliter l'adhérence. Avant d'appliquer de nouveau mortier sur. 





Ina étant très-compressible, 4 densité est trbs-variabie, 
lutoir, sa densité est de. 
livréà la consommation. 
Bariques ec mesuré immédiatement, par petites portions au moment de 
deniulbrues expériences out donné . - . 
Mernilère valeur doit être prise pour base 
































Gi dép mgu  aa tpayé à ri; sl ‘os 4 
Eee MES 

Ouvrages en plâtre pur, Ue 

earré d'augets droits de plafond de 0,03 d'épaisseur (non compris 

Main-d'œuvre 0,60 (2) de maçon et aide (non compris échafud}, 

d'augets cintrés pour plafonds de 0,04 d'épaisseur (non compris! 


. Main-d'œuvre, compris emploi de clous de bateaux lardés sur le 
on mi 0,66 de maçon et aide (3). 








en Ne chaux vive fournit au moins mètres carrés. 
[Ut aiélier coposë de deux maçons peut, duos l'espace de trois beures, lairerles augels 


de 12 môtres de surface. Co qui donve pour main auvre À 0,307 de wagoi 


le plire nécessaire est égale aux 3/4 de la suetaco da planchor multiplièo 
augois, La surface exécutée por l'aieller ci-dessus dtant 12 mbtres, 00. 


00 X Dj = 0210 ee A = ou en y comprenant le dé= 


aviron 40 augées de plâtre, 
fait pour le tout une journée, 
om de ce travail, ane partie den magonn ont occupa à poser, étrénillonner et 
We euà mesure du cintrage des augets, imodis que les SRE 

des solives, Ce travail exige 4/3 en sus de la main-d'œuvre 



















































à la seie démontée, mesurés à l'équerre et payés O',06 le 
de sorte qu'une pièce de 20 >< 25 coûtera (45 >< Oeni,6). 
De mème, une pièce de 15< 20 id. 

Id. 


14. 
Ls faits à l'ébauchoir, payés le double des prix el-desus, + 
Büchement à La eognée sur Le lus au mètre superiiel. 


Ia coynée ou Fhoraiaie, mi ca que 
faits À l'ébauchoir 








t en fer doux, bien déliés. 


les faltières, les arètiers, les aoues, les pannes 61 en 


æuites et exemptes de tous grui 
auront 0,012 au moins d'épaisseur et U=,22 de longueur 
le mentonnet d'arrêt présentera 0,025 de saillie et 0,913 à 
bien formé, Les tuiles, dont le mentonnet sera écorné ou insuf= 


plôie la tuile de Bourgogne, de petit moule, ayant Ow24 de lou» 
largeur et Uw,008 d'épaisseur moyenne, leur poids moyen ust de 


Hhitières seront rernissées ou non vernissées, tirées des mêmes fa= 

Luiïles, elles auront les mümes qualités ; leur longueur sera de 0,38 

ippement et Üv,008 d'épaisseur, Dans certaines localités, on ne 

10.29 de longueur sur 0,34 de développement ; daus d'autres elles 

25 de longueur sur Uw,22 de largeur et 0=,D12 d'épaisseur au moins ; 

Où à arabesques. 

étre homogène, saus flaches ni écailles et être fnaluirable. 

seront eu eœur de chène, d'au moins Ov,005 d'épaisseur, sur 

€t 1#,30 de longueur, droites, régulières, bien sèches, sans 


x, pour tuiles-pannes, auront 0n,020 à Om,02S d'épaisseur 
5 de largeur, et quelquefois 0,08, 
‘en fer doux. Les pointes pour lattes auront de 0=,(3 à Om,04 de 
ce correspondra au n° 16 du calibre, et leur nombre sera de 720 


M lastéatt auront de 0n,055 dé longueur, ledr force correspondra 
a pue! 
Et Jeu motte sera de 200 par kllogrümme. Les clous et pointel. 





1e Les Junethes en aine luminé seront du n° 15 de force et auront 
largeur sur 0,20 de longueur. 





























ceux 
au moins deux ans de seiage, et avoir été conservés à couvert et 


au moins pendant un an avant d'être mis ea œuvre ; ils devront 4 
bien droits, bien secs, sans aubier, sans fentes, sans gerçures ni | 
, fibres tranchées, cadranures, gélivares, roulures, grisettes et carie. 
isolés, ai petits nœuds en ligne droite ; ils ne par d'arbres 
o Les bob qu'ue rem alent pes cu es ndiions dr ot TS 
seraien puisse 






re des Vosges, les planches fournies auront en épaisseur 0w,013 ; 
3 Um.OS4 ; Ow,041 ; les madricrs 0,08. 
oi blane, les épaisseurs auront 0,013 ; 0,020 et 0,098. 
‘ohevillettes et goupilles en bois. Les chevilles, cheviliettes et goupilles en 
{pour la liaison des bois, seront droites, en chêne jeune, sain et s0e, fondu et 
L à elles soront sans nœuds, fentes où fibres coupées. Elles seront de bois 
pour tous les ouvrages qui seront indiqués par les ingénieurs. 
forte, clous, broches, chevilles, pointes, vës à bois à piton ef erochets à vis. 
les travaux de menuiserie, la colle furtesera à la charge de l'adjudientaire, 
compte, duus l'établissement des prix, de ectte dépense ; la colle sera de. 


ur aura aus, à 00 compte, toutes les couches de peinture dans Îes 
somme, par exemple, entre les deux plans de 
sera loujours à deux couches el [aile avec de 


lettes, pointes, pitons et crochets à vis en fér ordi 
si, eu zinc Ouen euivré, employüs dans la confection des menuiseries, 
la pose des forrements, ayant moins de 0,10 de longueur, seront à 
Mentreproneur, à moins qu'il y ait énonciation eontraire au bordereau, 
ci-dessus mentionnés devront être en fer de première qualité, doux et 
Jeuitra rouge ou jaune suivant les prescriptions. 
st pas dépasser le nombre ci-dessous pur kilogrammo, 


À Um0D 0=,0S 0,07 UnOù 0,05 Us045 Om 































































































premières propres à la peinture, Dans les prix détaillés ci-après 
ue sera employé d'autre blanc que le blane de plomb, dit céruse de 


ile blane de zine (1) provenant desusines de la Vicille Montagne, pour les! 


et le blane de Bougival pour les teintes à la colle. 


blano de rino pe dede enr le né in RS 
do lx blancheur ek de la parfaite innoeuité. 
dtaot plus lèger que la céruse, son volume est plus grand, et, à pos at, 
plus grande surface 
paudreimpalpabl, il peut être emplayé mans aucun broyage ; t se de l'infusar. 
instants dans l'huile et de le remuer aveo la brome. Pour cette préparation du blanc 
couleur 


de sine absorbe #5 0/0 d'huile, tandis que la céruse n'en prend que 40 0/0 de son 
qui constitue la supériorité de la peinture au blano de uino sur celle à Ia cérust, 
solidité de la peloture ‘est naturellement an raison de x quantité d'huile ab= 


suivant présente an réanmé den expârienens faitex à Toulon par une commis 
nommée par ordre da M. le ministre du la marine, sur Inn eataia cocpäraiite 


pour quotient 1,05 et 1,10. Gela veut dire que le blane de 
{ un avansage de prix qui varie de 5 à 44 0/0. 
non sine et tonte le couleurs à base de tie, ana qne es gris Juen t verts 


le .#t donne lieu à de trés- belles couleurs, présente, on outre, 
leauner aucun moe sur le corps humain : il n'offre, én effet, aucun 
Nouvriér, st dans ka briostion, ni duos l'emploi, Get oxyde n'a audane dent 






























































noie. 
una à 1,10 et 0,50 de "+ 
cube à LD D 
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— 623 — 
Report, . . . . Of 
1 heure d'une journée d'ouvrier payé 1f,75 par jour . . . . . 0,17 
5e Façon de la plantation, comblement du trou, soins d'entretien 
pendant le délai de garantie, éventualité du renouvellement de 
toute main-d'œuvre, pour le cas de remplacement de l'arbre. 
4/15 ou 0k,67 d’une journée d'ouvrier à 1f,75 . . . . . . . . 


Faux frais, outils, bénéfice, conduite, surveillance, 3/20. . . . . 


Prix d'un arbre, . . . . 





5 Plantation d'un mètre courant de haies vives d'aubépine ou autre 
essence : 
Il entre moyennement par mètre courant 20 plants, à 12 fr. le mille, … O ,24 
Pour bêcher le terrain, planter et sarcler pour entretien : 
1/10 de journée à 2 franes , . . . « +. « « . « + « < 0,2 


Prix du mètre courant, . . « + 0,44 


6 Mètre courant de clôture provisoire, pour protéger les haies vives : 
2 forts piquets de chène de 12,50 de longer sur 0=,06 à 0,08 de 
diamètre à 0,20 l'un, . . . Re et 0 40 
8 tringles verticales et 2 tringles horizontales de 1 mètre de longueur, 
U=,04 à 0,05 de largeur et O=,01 d'épaisseur à 0,05 l'une. . . 0 ,50 
Afütage, battage des piquets, attache des tringles et autres mains- 
d'œuvre : 
1/15 de journée de manœuvre à 11,75. . 012 
Outiks, faux frais, fourniture de clous et’ fl de fer pour relier les 
tringles, y compris bénéfice . . . . . . . . . « . . . 0,2 


Le mètre courant . . : . 1,24 








FIN DE LA SÈMIE DE PRIX, 
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Tableau n° 2. 








(Nora.) Les valeurs de £, € escèdent toutes de 21,00 les prix établis au 





tableau précédent, attendu qu'on a supposé que les frais d'emploi, enlèvement 
de détritus, etc., reviennent uniformément à 2,00 par mètre cube pour toutes 
les carrières. Il est clair qu'on aurait dà ajouter des sommes variables pour 
représenter ces mains-d'œuvre, si les matériaux eussent été de natures très- 
différentes et qu 
nature qu'exige chaque mètre cube de matériaux, depuis le commencement 





faut absolument tenir compte aussi des frais de toute 


de son emploi jusqu'à son enlèvement après usure complète. 
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É Lorsque, par le résultat d'un calcul, une ligne trigonométrique se trouve exprimle 
| par ane quantité négative, comme — ou Ÿ, l'angle correspondant appartient au: 
Maecond quart, c'est-à-dire que si l'on à sin, A = 5 1 four prendre de supplé= 
Mltènt de l'angle donné par les tables, = 
De méme et indiquent respectivement un angle situé dns le de et dans 
4e quart de cercle. 


Re £as que nous Four indiquer. 

An trouve, dans les nouvelles tables de Lalande et dans celles de Callet, la ma= | 
mére dé Giro usage des logarithmes des lignes trigonométriques, ainsi que des 
nombres entiers où décimaur. | 


ri 


Résolution des triangles rectilignes rectangles. 


a résolution des triangles rectilignes rectangles se réduit à quatro cas qui come 
sm 24 formoles (voir notre Tralté d'arpontage et de triganométrie); mais 1ef, 
Ja réduirous à un seul eus et à une seule formule, en appliquant le prineipe 
ES un triangle rectiligne quelconque, ls sinus des ungles sont proportionnels 
(hace vôtés opposée à ces angles, ét réciproquement, les côtés d'un triangle quelconque 
Oral proportionnels aus sinus des angles opposés. 
bien ee et be (fig. 38, pl. 1) respectivement de Ow,95 et de 2,30, on &+ 


Mein. à où din. 90*:: ae : sin. d, d'où on tire sin. U= EE se sinus de 90e étant 0. 


ÆConnaissant l'angle d, on connait aussi l'angle 6 qui estson complément, et l'on a: 
+ aux sin, e 
=. 





» Sin. b : a02:sin. 0: ab, d'où l'on tire ab =! 
ÆCilsu donnant ja valeur de l'angle à 


Log. 0,95 ou log. ® 
Camps arith, log. 2,30 où ex log. 230m 


Log. sin, à = 9,6160058 qui répotd, danses 
AB do l'angle e= 90° — 24% 23 46° = 65e 38 14 
Lcanant la valeur du cûué ab : 






































(4 — 5) 

somme affectée du +-t moins grande que 

as Vaud Denis ÉRE D 2 ie 
ns le seus contraire au premior anglé, c'est-à-dire qu'il est 
à droite, et à droite ai le premier est à gauche. 
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